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FEGDA LABORATORIJA
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N

Patvirtinta:
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Aktuali akreditavimo sgi
(lanksti)
Tiriamasis/ 1l:fam1eJ1/bando‘ln1 Dokumento, nustatancio | Metodo tipas, principas
. i eji komponentai, S . . .
bandomasis objektas arba . metodus Zymuo, skyrius, ir/arba naudojama
. e parametrai ar ¢ o s s i i
éminys punktas (kai taikoma) jranga (jei taikoma)

charakteristikos

1

2

3

4

Bitumas ir bituminiai riSikliai

Eminiy émimas

LST EN 58:2012 sk. 8 p.
8.1.4,8.3

Eminiy émimas i$
stacionariai jrengty sistemy-
8.1.4 i§ sklendés jtaisytos |
padavimo vamzd].

8.3 i8 purkiamo jrenginio

Eminiy paruo§imas [LST EN 12594:2024|Kietyjy ir pusiau kietyjy

sk. 7.2 éminiy homogenizavimas
Penetracija LST EN 1426:2024 Adatos penetracijos metodas
Minkstéjimo LST EN 1427:2015 Ziedo rutulio metodas
temperatira

Bituminiai miSiniai

Eminiy émimas

LST EN 12697-27:2017 sk.
4.1,4.3,4.7

I§ sunkvezimio krovinio
medziagos;
i§ medZiagos aplink klotuvo

sraigtus;

1§ pakloty ir sutankinty
medZiagy iSgreZiant

Eminiy paruoimas
riSiklio kiekiui,

LST EN 12697-28:2020

Apzilira, pirminis ir terminis
apdorojimas, éminio

vandens kiekiui ir sumaZzinimas
granuliometrinei

sudéciai nustatyti

Bandinio paruo$imas |[LST EN 12697-30:2019 Naudojant  tankintuva  su
smiiginiu tankintuvu plieniniu priekalu

Tirpiojo risiklio LST EN 12697-1:2020 Ekstrahavimas naudojant
kiekis sk. 5.4 Diferencinis metodas |automatinj ekstraktoriy

Skirtuminis metodas

DidZiausias tankis

LST EN 12697-5:2019
9.2 Turinis A metodas

A metodas. Tirinis metodas

Tariamasis tankis

LST EN 12697-6:2020
sk. 9.3 SSD metodas

B metodas, kai bandinys
prisotintas vandens ir
nusausintu pavir§iumi

TuStymeétumo LST EN 12697-8:2019 Skaic¢iavimo metodas
rodikliai

Granuliometriné LST EN 12697-2:2025 Sijojimo metodas rigiklio
sudétis ekstrahavimo

Pastovumas, LST EN 12697-34:2020 Mars$alo bandymas

takumas,

Mi$iniy maiSymas |LST EN  12697-35:2025[MaiSymas tikslinéje

laboratorijoje

(iSskyrus priedus A ir B)

temperatiiroje ribota laika

Bituminiy dangy
storis

LST EN 12697-36:2022
sk. 4.1 Ardomasis matavimas

Ardomasis metodas
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Tiriamasis/ n:}amlejl/bandOfm Dokumento, nustatan¢io | Metodo tipas, principas
; y eji komponentai, - ; : :
bandomasis objektas arba . metodus Zymuo, skyrius, ir/arba naudojama
éminys parametral ar punktas (kai taikoma) jranga (jei taikoma)
charakteristikos
Bandinio matmenys |LST EN 12697-29:2020 Matavimas slankmaciu
Eminiy émimas LST 1971:2023 i§ kelio dangos konstrukcijos
Eminiy émimas LST EN 932-1:2001 sk. 8.8,[I8 pakuociy;
9.3 i8 kriivy
Laboratoriniy éminiy |[LST EN 932-2:2002 sk. 8, 10 |SumaZinimas loveliniu
dalijimas dalytuvu;
sumazinimas dalijimo
samdiu;
sumazinimas ketviriuojant
Uzpildai Granuliometriné LST EN 933-1:2012 Sijojimo metodas
sudétis
Formos rodiklis LST EN 933-4:2008 sk. 7.2  [Daleliy matavimas
slankmaciu formai matuoti
Daleliy tankis ir LST EN 1097-6:2022 Piknometro metodas uZpildo
jmirkis sk. 8, A priedas, sk. A.4 daleléms nuo 4 mm iki
31,5 mm ir uZpildo daleléms
nuo 0,063 mm iki 4 mm
Skaldyty daleliy LST EN 933-5:2023 Vizualinis  ir  svérimo
santykinis kiekis metodas
Laikomoji geba LST 1360-5:2019 Statinio deformacijos
modulio nustatymas 300 mm
. . statinio apkrovimo plokste
Automobllu!. keliy Laikomoji geba Automobiliy keliy sankasos ir |Dinaminio deformacijos
gruntai pagrindo bandymo dinaminiu mc.*dull?.nusmtymas
prietaisu instrukcija, Vilnius ~ |krintanéio svorio
1995 deflektometru

“Pagal Akreditavimo pazyméjimo Nr. LA.01.027, iSduoto 2024-05-17 prieda, patvirtinta Nacionalinio
akreditacijos biuro direktoriaus 2025-12-01 jsakymu Nr. AK-284, visai bandymy laboratorijos akreditavimo
sri¢iai nustatytas ir taikomas lankstumo atvejis:
- tyrimy/ bandymy/ méginiy émimo metodus aprasanéiy dokumenty naujy leidimy arba juos pakeidianéiy

tapaciy dokumenty taikymas.
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